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Découverte n° 15
ANTICHUTE MOBILE
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Description du produit :
Le PAPILLON II, comme son prédécesseur, est le seul antichute mobile au monde à fonctionner sur le principe de blocage par survitesse. Techniquement, ce principe breveté s’articule autour d’une antichute équipée de 3 poulies roulant sur un câble. En cas de chute, la survitesse de la poulie centrale provoque instantanément l’ouverture de masselottes venant se bloquer sur des ergots prévus à cet effet. Le PAPILLON II permet un blocage progressif de l’utilisateur en cas de chute. L’élément de dissipation d’énergie est incorporé à l’antichute. Le PAPILLON II, monobloc aluminium, est relié au harnais par un connecteur.

Cet antichute et son support d’assurage bénéficient d’un marquage CE délivré sur la base de la Norme Européenne EN 353-2 « antichute mobile incluant un support d’assurage flexible ». 

Dimension innovante nouvelle du produit :

La norme EN 353-2, impose un essai dynamique dont le résultat doit être inférieur à 600 daN. Le pic de force du PAPPILLON II mesuré par l’APAVE SUDEUROPE, s’élève à 340 daN ce qui en fait l’antichute le plus performant du marché.
Pour arriver à cette performance, GAMESYSTEM a axé son travail sur la disposition des poulies, sur la forme et la dimension des gorges en V à fond arrondi du PAPILLON II. L’absorption de l’énergie se fait par frottement du câble dans ces gorges dont le profil, les dimensions et la nature de la matière ont nécessité de nombreux essais. Ceci permet une meilleure absorption du choc et diminue les risques de lésions de l’utilisateur.
Le PAPILLON II au design novateur, présente des évolutions appréciables pour l’utilisateur : Une taille et un poids réduit du tiers (meilleure ergonomie). Il est plus compact et réalisé avec un alliage d’aluminium.


Informations utiles : 

www.gamesystem.fr
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